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Miljøvenligt afspændingsmiddel til maskinopvask. Fremskynder tørringen og fuldender opvaskeresultatet.

4080 0002

Anvendelsesområde Afspænding til maskinopvask i blødt og mellemhårdt vand.

Produktegenskaber Fremskynder tørringen og efterlader et skinnende rent resultat. Forebygger vandskjolder på servicet.
Svanemærket.

Brugsanvisning Doseres med automatisk doseringsanlæg.

Skylletemperaturen skal være 80-85 °C. Teknisk vedligeholdelsesservice i henhold til separat aftale.

Vask så vidt muligt altid med maskinen fyldt helt op. Undgå at anvende større eller mindre doser end
anbefalet.

Vask ved den laveste temperatur, der garanterer et hygiejnisk resultat.

Indhold Ingrediens Effekt

Nonioniske overfladeaktive
stoffer

15–30 % Mindsker vandets overfladespænding og forebygger
dannelsen af vandpletter.

Farvestof

Konserveringsmidler

pH produkt 7.0

pH brugsopløsning 7.0

Opbevaring Opbevares i originalemballage ved 5-35 °C.
Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato.

Udseende og duft Klar, blå væske uden duft.

Produktionsland FINLAND

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i spildevandssystemet.

Emballagematerialer Tomme, skyllede beholdere kan genanvendes eller bruges til energiproduktion. Transportemballagen
er genanvendelig, ubleget bølgepap.

Kiilto Pro Restia Rinse-
Aid
Afspændingsmiddel
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Forpakningsstørrelse
/ Varenummer

Salgsenhed Varenummer GTIN GTIN (salgsenhed)

3 x 5 l 80417 6417964804171 6417964482782

1 x 20 l 63045 6417964630459

Øvrig information Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en
mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.
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